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漏水検知システムの基礎構築を迅速に

従来、センサーを使った IoTシステム構築では、まずセンサーと IoTゲートウェイとの接続プログラムを作成する必要があり、それにより初めて可視化を行うソフト等
が動作することになります。クラウドを利用する場合は、それに加えてクラウドとの接続プログラムも必要です。
「漏水検知システム構築用パッケージ」を利用すれば、センサーと IoTゲートウェイとの接続設定済み。煩雑なコマンド入力等は不要です。

ブラウザベースのエディターでノード (各センサー )を結びつけて簡単にフロー作
成、実行環境をデプロイできるNode-RED を搭載。本パッケージでは簡易的な
漏水検知システムをNode-RED上にプリセットしており、購入後すぐに漏水検
知システムの簡易検証やシステムの基礎構築を始める事ができます。さらに通
知先の設定や検知したデータをクラウドで活用するなどのカスタマイズも可能で
す。

非常に微弱なマイクロワットレベルのエネルギーを集めて電荷を蓄え、昇圧する
ことで、電波を発信させることができる「CLEAN-Boost® 技術」採用のエイブリッ
ク株式会社製センサーを同梱。バッテリー不要かつ BLE 無線で、大掛かりな配
線工事や電池交換の手間もかからず、メンテナンスがしにくい場所等にも設置
することができます。また、水滴レベルの水 (150μl min) で検知可能で、トラ
ブル発生や被害が拡大する前での検知や対応が可能です。

漏水センサーとIoTゲートウェイとの接続設定済み。
煩雑なコマンド入力や設定不要で水滴レベルの漏水検知システムの基礎構築が可能です。

漏水検知システム簡易テンプレートを用意 電源不要・無線漏水センサをセット

漏水検知システム
構築用パッケージ

超小型 IoTゲートウェイ×1
バッテリレス漏水センサ×1

マルチインターフェイス IoTゲートウェイ×1
バッテリレス漏水センサ×1

BX1パッケージ EX1パッケージ

エイブリック株式会社製 バッテリレス漏水センサ同梱

置き場所に困らない

漏水によるトラブルを回避するシステム構築を迅速に

水漏れ検知 メール送信

電源不要・無線センサ
検知メール送信用
簡易プログラム同梱

漏水検知システム
基礎構築に最適

Nord-RED簡易テンプレート同梱 (イメージ)



本カタログに記載の製品については、当社営業部もしくはオンラインストアにてご購入いただけます。
CLEAN-Boost®及びロゴマークは、エイブリック株式会社の登録商標です。記載されている会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。同梱のNode-REDはサポート対象外です。本カ
タログに記載の内容については予告なく変更する場合があります。
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特　長

センサーと IoTゲートウェイの接続設定や漏水検知メール送信プログラム設定済。複雑なコマンド入力や設定不要で漏水検知システムの基礎構築が可能。

IoTゲートウェイには、長期運用をサポートするため、保守サービスが1年間付
属します。

バッテリレスの無線漏水センサと名刺サイズのコンパクトな IoTゲートウェイ
OpenBlocks IoT BX1のセットです。

バッテリレスの無線漏水センサとEthernet やWLAN 通信機能に加えUSB、
RS-232C/485 を始めとする有線インターフェイスを備えた IoTゲートウェイ
OpenBlocks IoT EX1のセットです。

超小型 IoTゲートウェイ×1
漏水センサ (2mセンサリボン+無線タグ ) ×1

マルチインターフェイス IoTゲートウェイ×1
漏水センサ (2mセンサリボン+無線タグ ) ×1

漏水検知システム構築に必要な IoTゲートウェイとセンサを設定した状態でセットに

測定箇所を増やしたい、検知範囲を延ばしたい場合にセンサの追加や、センサの長さを延長する事が可能です。

オプション

冷却ファンの排除や内蔵ストレージに フラッシュメモリを採用することにより、
可動部品のない堅牢性の高いファンレス構造を実現。ハードウェア故障を起因と
するサービス停止の可能性を排除しています。

コンパクトで堅牢な IoTゲートウェイ サブスクリプション（保守サービス）

仕　様

BX1パッケージ EX1パッケージ

筐体サイズ
重量
動作温度 / 湿度
保存温度 / 湿度
消費電力
電源形状・寸法
電源入出力

通信距離
検知水量
検知温度
送信距離

無線規格　Bluetooth 4.2 Low Energy
150マイクロ・リットルmin@25℃40%RH

+5℃～+85℃ (センサの動作温度：-10℃～+60℃)
見通し30m～100m程度

41.6(W)×11.3(H)×96(D)mm ( 突起部含まず )
約 45g

0℃～ +40℃ / 20% ～ 80%RH( 結露なきこと )
-30℃～ +70℃ / 20% ～ 90%RH( 結露なきこと )

アイドル時 :1.0W / 高負荷時 :4.6W
38(W) x 78(D) x 26(H)mm ( プラグ部・突起部分含まず )

入力 90 ～264V、50/60Hz / 出力 DC5V

91.9(W)×25 (H)×114.8(D)mm ( 突起部含まず )
約 135g

0℃～ +40℃ / 20% ～ 80%RH( 結露なきこと )
-30℃～ +70℃ / 20% ～ 90%RH( 結露なきこと )

アイドル時 :1.8W / 高負荷時 :3.3W
38(W) x 78(D) x 26(H)mm ( プラグ部・突起部分含まず )

入力 90 ～264V、50/60Hz / 出力 DC5V

IoTゲートウェイ (EX1パッケージ )

漏水センサ (BX1パッケージ・EX1パッケージ共通）

IoTゲートウェイ(BX1パッケージ )

無線タグ センサリボン 5m、センサリボン 2m、 センサリボン 0.5m 
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